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AX.C-150F

AX.CM-150F

-50°C À +155°C

MAXIMUM : +180°C

600 V

FILS ET CABLES 
SILICONE 
AXOTHERM®

AX.C-180
AX.CM-180

-60°C à +180°C
500 V

Construction
• Conducteur flexible en cuivre nu

ou cuivre étamé
• Section : 0.25 mm2 à 300 mm2

• Isolant silicone
• Double isolant sur demande :

silicone, fibre de verre ou tresse 
en polyester

• Tresse de blindage ou protection
mécanique sur demande

• Tension de test : 2000 V AC

• Autre construction sur demande

AX-180

AX.CM-180

-60°C À +180°C

500 V

AX.C-400

AX.CM.400

AX.CI-500

AX.CMI.500

-60°C À +400°C/600°C
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FILS ET CABLES 
AXOTHERM® ISOLÉS
FIBRE DE VERRE 

AX.C-250
AX.CM-250

-60°C à + 250° C
300/500 V

Construction
• Conducteur flexible 

en cuivre nu ou nickel pur 
(AX.C-350N)

• Conducteurs couple, 
extension ou de compensation
sur demande

• Section : de 0.5 mm2 à 16 mm2

• Isolant fibre de verre
• Tresse de blindage ou protection

mécanique sur demande

• Tension de test : 1000 V AC

FILS ET CABLES 
SPÉCIAUX AXOTHERM®

Câblage vers les points chauds
des matériels électriques en
cuisson, verreries, fonderies, 
aciéries, sidérurgie, etc

AX.C-400
AX.CM-400
AX.CI-500
AX.CMI-500

-60°C à +400°C/600°C
300/500 V

Construction
• Conducteur multibrin flexible 

en cuivre nickelé
• Section : 1.5 mm2 à 25 mm2

• Isolant fibre de verre 
• Ruban PTFE 
• 2 rubans MICA C

(pour version 500)
• Tresse de blindage, protection

mécanique sur demande

• Tension de test : 1000 V AC

• Autre construction sur demande

VIBRAFLAME®

Fils et câbles 
avec isolation spéciale

BV, V, RV
BVxVx
RVxVx

-196°C à +1565°C
600 V

Construction
• Conducteur flexible en cuivre

nickelé
• Conducteurs couple, extension

ou compensation sur demande
• Section : 

de 0.14 mm2 à  52.95 mm2

• Isolation spéciale fibre de verre
et rubans

• Tresse de blindage ou protection
mécanique sur demande

• Autre construction sur demande

• Tension de test : 2200 V AC

F ILS ,  CABLES  

ET  GAINES  

POUR HAUTES

TEMPÉRATURES 

FILS ET CABLES 
SANS HALOGÈNE 
AXOTHERM®

AX.C-150F
AX.CM-150F

-50°C à +155°C
600 V

Construction
• Conducteur flexible en cuivre nu

ou cuivre étamé
• Section : 0.25 mm2 à 120 mm2

• Isolant spécial en polyoléfine
• Composé sans halogène
• Tresse de blindage ou protection

mécanique sur demande

• Tension de test : 2000 V AC

• Autre construction sur demande

-50°

+155°

A
X

.C
M

-1
50

F

A
X

.C
-1

50
F

A
X

.C
-1

80

A
X

.C
-2

50

A
X

.C
-4

0
0

RV
xV

x

A
X

.C
M

I-
50

0

A
X

.C
M

-2
50

A
X

.C
M

-1
80

-60°

+180°

-60°

+250°

-60°

+600°
+400°

-196°

+1565°

AXOTHERM ®

F I L S ,  C A B L E S  E T  G A I N E S

P O U R  H A U T E S  T E M P É R AT U R E S  

– 19 6 ° C / + 15 6 5 ° C

Pour vos câblages "haute température", AXON’ propose la gamme 

de solutions AXOTHERM® regroupant un large choix de fils, câbles 

et gaines pour des températures de –196 °C à + 1565 °C.
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AX.C-250

AX.CM-250

-60°C à + 250° C

300/500V

La gamme AXOTHERM® est spécialement conçue 
avec des isolants performants et adaptés tels que :
- polyuréthane,
- polyoléfine,
- caoutchoucs de silicone
- résines fluorées haute température
- tresses de fibre de verre imprégnée

Les produits AXOTHERM® sont destinés aux applications exigeant
une très bonne résistance à la chaleur telles que l’électroménager,
l’électromécanique, l’éclairage, le chauffage, l’automobile, 
la sidérurgie etc

La gamme AXOTHERM® complète les gammes de produits 
déjà proposées, telles que :
- les fils de câblage isolés par des résines fluorées haute température
- les fils et câbles à isolation VIBRAFLAME® brevetés par AXON’

GAINES ISOLANTES 
SPÉCIALES AXOTHERM®

AX.G-150

-30°C à +155°C
4000 V
• Tresse en fibre de verre 

enduite polyuréthane
• Diamètre : de 0.5 mm à 16 mm
• Couleur standard : blanc cassé

AX.G-220

-60°C à +220°C
2500 V/4000 V/7500 V
• Tresse en fibre de verre 

enduite silicone
• Diamètre : de 0.5 mm à 16 mm
• Couleur standard : rouge brique

AX.G-300

-60°C à +300°C
1000 V
• Tresse en fibre de verre imprégnée
• Diamètre : de 0.5 mm à 16 mm
• Couleur standard : noire
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